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1、 企业概况及监测能力简介
 企业概况介绍：
安徽好运机械有限公司是一家从事叉车研发、制造、销售与服务的股份制民营企业。现有员工约370人，其中本科以上学历75人，硕士学历10人，主导产品为5吨及其以下内燃平衡重式叉车。是国家高新技术企业，安徽省企业技术中心，合肥市工业设计中心。
公司于2012年入驻桃花工业园，占地面积183亩，一期工程建筑面积约10万平方米，现有整机及部件生产线16条，具有年产25000台3-5t内燃平衡重叉车的生产能力。
公司自2013年以来，以建设智能工厂为目标，大量采用机器人和数控化设备，拥有激光及等离子切割机、立式加工中心、车铣复合中心、焊接机器人、滚轮轴（链轮轴）柔性化加工单元等近百台套，目前已实现从下料、加工、焊接到装配出厂检测全流程数控化制造。
公司秉持“以人为本，以精品回报社会”的核心价值理念，坚持社会效益与企业效益并重的原则，以质量为核心，市场为导向，服务为手段的企业经营策略，实行现代企业管理。
公司自2012年投产以来，先后取得ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、OHSAS18001：2007职业健康安全体系认证，安全生产标准化二级企业认证，并被命名为安徽省安全文化建设示范企业、合肥市职业健康工作示范单位等荣誉称号。
[bookmark: _GoBack]“十三· 五”期间，公司以建设智能工厂为目标，以提质、增效、节能、环保、少人化、省力化、自动化、智能化为原则，通过对工艺装备升级改造，初步实现加工的自动化。公司近年来加快创新步伐，每年投入2000万元以上资金，推进工艺装备升级改造，实现转型升级。同时，对有毒有害工序探索以机器替代人工作业，逐步打造智能工段与智能车间。
公司的战略与愿景：要将公司建设成为中国合力叉车在中东部地区中小吨位叉车和细分产品研发、制造、销售及出口基地；股东和利益攸关方物质和精神财富的创造者；客户最信赖的产品和服务的提供者；员工心目中的理想家园。
肥西县环境保护局于2011年4月、2013年8月对我公司兴建的运搬机械研发、制造、销售及服务项目进行了环境影响评价审批和环保验收。按照环保管理要求，对2018年技改项目激光切割除尘、槽钢切割除尘、滚抛除尘设备、喷涂有机废气处理设备设施（活性炭吸附脱附+催化燃烧）进行了环境影响备案登记，投入运行前进行了检测，确保合法合规排放。   对喷涂废水配套建设的污水处理设备于2018年10月对其进行了改造，提升废水处理效果，按照建设项目要求进行了环境影响备案登记，并对处理效果进行了检测。        
企业排污情况：
废水：室外排水实行雨污分流，生产废水（喷涂循环水）经厂区污水处理设备处理后循环使用，生活污水进入经开区污水处理厂进行深度处理。外排废水中主要污染物COD 、BOD5、氨氮、石油类、SS、PH、动植物油等均满足经开区污水处理厂接管标准要求。废水排放执行经开区污水处理厂接管标准。
废气：火焰等离子切割机使用除尘设备进行烟尘净化处理达标后，通过15米高排气筒外排；结构件抛丸粉尘、打磨作业粉尘通过除尘设备处理达标后，通过15米高排气筒外排；焊接烟尘现场采用除尘设备进行烟尘净化，喷漆室采用水循环法去除漆雾，产生的有机废气采取活性炭吸附脱附及催化燃烧方法处理后经22米高排气筒外排，烘干室有机废气采用燃烧法处理；废气污染物标准执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级排放标准；VOC排放执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB/T21902-2008）表5相关标准。
噪声：噪声排放主要由机械设备、空气压缩机、厂内机动车辆等设备运行产生的噪声。噪声排放标准执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。
监测能力：因本公司无自行监测能力，年度监测工作委托第三方有资质监测机构进行检测。
土壤及地下水：根据合肥市生态环境局有关文件规定，我公司为土壤污染排污重点单位，可能产生的土壤及地下水污染主要由污水处理站、油漆循环水池、危废库及地下油罐可能泄漏等原因造成。执行的标准主要为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《地下水质量标准》（GB/14848-2017）等标准。
本次监测手段：为履行企业本次自行监测的职责拟采取的污染物自行监测手段及开展方式。本公司所有项目均采取委托第三方技术机构监测，监测方式为手工检测。
二、监测内容
（一）监测点位及监测项目设置
1、废气污染物监测点位及监测项目设置
我公司（厂）共有5个废气污染物排放口，在各排放口处设置5个监测点位，具体情况见表1。           表1 废气污染物监测点位及监测项目设置
	序号
	监测点位
	监测项目

	1
	喷漆有机废气排放口
	二甲苯、、非甲烷总烃、VOC

	2
	结构件抛丸废气排放口
	粉尘

	3
	等离子切割除尘废气排放口
	粉尘

	4
	履带式抛丸除尘废气排口
	粉尘

	5
	槽钢抛丸废气排放口
	粉尘


2、废水污染物监测项目设置
废水污染物监测设置在污水排口，委托第三方环境检测资质机构对废水中的COD、BOD5、氨氮、石油类、SS、PH等水污染物项目进行检测。
3、 厂界噪声监测点位设置
  厂区设置4处检测点位，分别位于厂区东、南、西、北四个方位。检测点位示意图如图1：
[image: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\STK截图20180313160835.png]
图1噪声监测点位示意图
4、 土壤及地下水监测点位设置
根据《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》、《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定（试行）》，每个布点区域原则上至少设置2 个土壤采样点，可根据布点区域大小、污染物分布等实际情况进行适当调整。根据该原则，本次调查监测将厂区划分为四个重点区域，调查监测共布设土壤监测点6 个，地下水监测井3 个，土壤和地下水背景点各1 个。将监测点设置尽可能接近疑似污染源。见表2、图2）。
表2 点位信息
	点位编号
	点位位置
	点位坐标
	备注

	
	
	东经
	北纬
	

	S01
	结构车间南侧
	117.121527088 
	31.778170213
	

	S02
	地下储罐1 东侧
	117.120623184
	31.777451380
	

	S03
	危废库北侧
	117.119518113 
	31.778180941
	

	S04
	装配车间北侧
	117.121033561 
	31.778366014
	

	S05
	污水处理站南侧
	117.119488609 
	31.778867587
	

	S06
	机加工车间北侧
	117.122350526 
	31.778789803
	

	S07/GW01
	地下储罐1 东南角
	117.120577586 
	31.777464791
	

	S08/GW02
	污水处理站南侧
	117.119542253 
	31.778290911
	

	S09/GW03
	地下储罐2 东侧
	117.120894086 
	31.778151437
	

	BS01/BW01
	厂区外边界北侧
	117.120743883 
	31.780085310
	


[image: ]
图2 土壤及地下水监测点位置示意图

（2） 监测方法及方法依据
 表3 废气污染物手工检测标准方法及检出限
	项目名称
	检测标准/方法
	最低检出限

	粉尘
	GB/T5468-1991
	0.001mg/m3

	VOC
	HJ734-2014
	0.04mg/m3

	二甲苯
	HJ584-2010
	0.010mg/m3

	非甲烷总烃
	HJ38-2017
	0.07 mg/m3


表4废水污染物手工检测标准方法及检出限
	项目名称
	检测标准/方法
	最低检出限

	COD
	HJ828-2017
	4 mg/L

	BOD5
	HJ505-2009
	0.5 mg/L

	SS
	GB11901-89
	/

	pH
	《水和废水监测分析方法》（第四版）3.1.6.1
	/

	NH3-N
	HJ535-2009
	0.025 mg/L

	石油类
	HJ637-2012
	0.04 mg/L

	动植物油
	HJ637-2012
	0.04 mg/L


表5 厂界噪声监测方法、使用仪器
	项目名称
	监测方法及方法依据
	仪器设备名称及编号
	备注

	噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008
	多功能声级计AWA6228-3
	


表6土壤及地下水监测方法、使用仪器
	项目名称
	监测方法及方法依据
	仪器设备名称及编号
	备注

	土壤
	由第三方监测机构根据国家有关标准执行。
	由第三方监测机构根据国家有关标准执行。
	

	地下水
	由第三方监测机构根据国家有关标准执行。
	由第三方监测机构根据国家有关标准执行。
	



（三）监测频次
根据公司建设项目环评要求，废气、废水及噪声监测频次均为每季度一次，土壤及地下水监测频次为每年一次。
废气污染物、废水污染物、噪声、土壤及地下水监测数据结果及时公布。
3、 监测结果评价标准
表7 废气污染物监测结果评价标准
	监测点位
	监测项目
	评价标准

	
	
	名称及代号
	时段、级别
	限值

	喷涂废气排口
	二甲苯
	《大气污染综合排放标准》GB16297-1996
	二级
	40mg/m3

	喷涂废气排口
	VOC
	《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB/T21902-2008）
	——
	200mg/m3

	喷涂废气排口
	非甲烷总烃
	《大气污染综合排放标准》GB16297-1996
	二级
	120mg/m3

	抛丸废气排口
	颗粒物
	《大气污染综合排放标准》GB16297-1996
	二级
	120mg/m3



表8  废水污染物监测结果评价标准
	监测点位
	监测项目
	评价标准

	
	
	名称及代号
	时段、级别
	限值

	废水排口
	COD
	经开区污水处理厂接管标准
	/
	330mg/L

	废水排口
	BOD5
	经开区污水处理厂接管标准
	/
	160mg/L

	废水排口
	氨氮
	经开区污水处理厂接管标准
	/
	20mg/L

	废水排口
	石油类
	经开区污水处理厂接管标准
	/
	20mg/L

	废水排口
	SS
	经开区污水处理厂接管标准
	/
	200mg/L

	废水排口
	PH
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准
	/
	6-9

	废水排口
	动植物油
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准
	/
	100mg/L



表8  土壤及地下水监测结果评价标准

	监测点位
	监测项目
	评价标准

	
	
	名称及代号
	时段、级别
	限值

	土壤（6个监测点，见监测点位示意图）
	pH、土壤监测项目GB36600-2018建设用地土壤污染风险筛选值和管制值表1中45项、总石油烃（C10-C40）
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）
	/
	见表8-1

	地下水（3个监测点，见监测点位示意图）
	pH、总硬度、COD、氨氮、挥发酚、重金属7项(Cu、Zn、As、Cd、Ni、Pb、Hg)、石油类
	《地下水质量标准》（GB/14848-2017）
	/
	见表8-2

	
	
	
	
	



表8-1 土壤风险筛选值列表（单位mg/kg）
	序号
	污染物项目
	CAS 编号
	第一类用地
	第二类用地

	重金属和无机物

	1
	砷
	7440-38-2
	20
	60

	2
	镉
	7440-43-9
	20
	65

	3
	铬（六价）
	18540-29-9
	3.0
	5.7

	4
	铜
	7440-50-8
	2000
	18000

	5
	铅
	7439-92-1
	400
	800

	6
	汞
	7487-94-7
	8
	38

	7
	镍
	7440-02-0
	150
	900

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	56-23-5
	0.9
	2.8

	9
	氯仿
	67-66-3
	0.3
	0.9

	10
	氯甲烷
	74-87-3
	12
	37

	11
	1,1-二氯乙烷
	75-34-3
	3
	9

	12
	1,2-二氯乙烷
	107-06-2
	0.52
	5.0

	13
	1,1-二氯乙烯
	75-35-4
	12
	66

	14
	1,2-顺式-二氯乙烯
	156-59-2
	66
	596

	15
	1,2-反式-二氯乙烯
	156-60-5
	10
	54

	16
	二氯甲烷
	75-09-2
	94
	616

	17
	1,2-二氯丙烷
	78-87-5
	1
	5

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	630-20-6
	2.6
	10

	序号
	污染物项目
	CAS 编号
	第一类用地
	第二类用地

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	79-34-5
	1.6
	6.8

	20
	四氯乙烯
	127-18-4
	11
	53

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	71-55-6
	701
	840

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	79-00-5
	0.6
	2.8

	23
	三氯乙烯
	79-01-6
	0.7
	2.8

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.05
	0.5

	25
	氯乙烯
	75-01-4
	0.12
	0.43

	26
	苯
	71-43-2
	1
	4

	27
	氯苯
	108-90-7
	68
	270

	28
	1,2-二氯苯
	95-50-1
	560
	560

	29
	1,4-二氯苯
	106-46-7
	5.2
	20

	30
	乙苯
	100-41-4
	7.2
	28

	31
	苯乙烯
	100-42-5
	1290
	1290

	32
	甲苯
	108-88-3
	1200
	1200

	33
	间&对二甲苯
	108-38-3
106-42-3
	163
	570

	34
	邻二甲苯
	95-47-6
	222
	640

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	98-95-3
	34
	76

	36
	苯胺
	62-53-3
	92
	260

	37
	2-氯酚
	95-57-8
	250
	2256

	38
	苯并[a]蒽
	56-55-3
	5.5
	15

	39
	苯并[a]芘
	50-32-8
	0.55
	1.5

	40
	苯并[b]荧蒽
	205-99-2
	5.5
	15

	41
	苯并[k]荧蒽
	207-08-9
	55
	151

	42
	䓛
	218-01-9
	490
	1293

	43
	二苯并[a,h]蒽
	53-70-3
	0.55
	1.5

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	193-39-5
	5.5
	15

	45
	萘
	91-20-3
	25
	70

	石油烃类

	46
	石油烃（C10~C40）
	-
	826
	4500


注：具体地块土壤中As检测含量超过筛选值，但低于土壤背景值时，不纳入污染地块管理。

表8-2 地下水检测指标标准值（单位mg/L）
	序号
	污染物项目
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	标准

	1
	pH
	6.5≤pH≤8.5
	5.5≤pH<6.5
8.5<pH≤9.0
	pH<5.5或pH >9.0
	执行《地下水质量标准》
(GB/T14848-2017)中Ⅳ类标准

	2
	总硬度
	≤150
	≤300 0
	≤450 0
	≤650
	＞650
	

	3
	化学需氧量
	≤1.0
	≤2.0
	≤3.0
	≤10.0
	＞10.0
	

	4
	挥发酚
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.002
	≤0.01
	＞0.01
	

	5
	氨氮
	≤0.02
	≤0.10
	≤0.50
	≤1.50
	＞1.50
	

	6
	铜
	≤0.01
	≤0.05
	≤1.00
	≤1.50
	＞1.50
	

	7
	镍
	≤0.002
	≤0.002
	≤0.02
	≤0.10
	＞0.10
	

	序号
	污染物项目
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	标准

	8
	铅
	≤0.005
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.10
	＞0.10
	执行《地下水质量标准》
(GB/T14848-2017)中Ⅳ类标准

	9
	锌
	≤0.05
	≤0.5
	≤1.0
	≤5.0
	＞5.0
	

	10
	镉
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.005
	≤0.01
	＞0.01
	

	11
	砷
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	＞0.05
	

	12
	汞
	≤0.0001
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.002
	＞0.002
	

	13
	石油类
	0.6
	《荷兰的目标值和干预值》



监测厂界噪声评价标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）二类区标准，限值：昼间60分贝，夜间50分贝。
四、委托监测
由于我公司没有废气、废水、噪声、土壤及地下水项目的监测资质与设备，日常环境监测工作委托安徽碧之源环境检测有限公司、安徽国祯环境修复股份有限公司进行监测，废气、废水、噪声每季度监测一次，土壤及地下水每年监测一次。
五、质量控制和质量保证
（1）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。
（2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。
（3）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。
（4）废气手工监测质量保证措施：按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）HJ/T373-2007进行。
（5）废水手工监测质量保证措施：按照《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002进行。
（6）噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349-2008）中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。
（7）土壤及地下水监测质量保证措施：
六、自行监测结果公布
1、对外公布方式：公司公告栏、第三方环保技术服务单位网站等
2、公布时限：
手工监测数据应于每次监测完成监测报告出具后次日公布。
公布内容：企业名称、排放口及监测点位（只需公布排放口的监测结果）、监测日期、监测结果、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数等。
1）废气公布监测点位为各废气排放口，监测项目：二甲苯、VOC、非甲烷总烃、颗粒物等污染物。
2）废水公布监测点位废水排口，监测项目：COD、BOD5、氨氮、石油类、SS、PH、动植物油等污染物。
3）噪声公布监测点位为公司厂界，监测项目为昼间（我公司为单班生产，夜间不生产）。
4）土壤及地下水监测点位为表2所确定的位置，监测项目土壤检测指标为pH、土壤监测项目GB36600-2018建设用地土壤污染风险筛选值和管制值表1中45项、总石油烃（C10-C40），地下水检测指标为pH、总硬度、COD、氨氮、挥发酚、重金属7项(Cu、Zn、As、Cd、Ni、Pb、Hg)、石油类等国家标准规定的内容。
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